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面型相机

支持超高分辨率 2900 万像素相机，可根据用途选择的 40万-7000万多种相机选择配套。

机械手视觉

支持多规格线型扫描相机成像及检测。

机械手视觉

支持行业内多家机器人(机械手)直接通信，配备全新边沿搜索、视觉定位算法。

卓越的图像采集性能、出色的计算能力和无与伦比的应用灵活性规格

SVC300 多相机视觉处理器将Visionbank视觉系统成熟可靠的特征带入到多相机视觉应用中，在制造环境中，

易于将多达4-8个相机连接到SVC300上进行多视角检测。 多相机功能可以从多个点进行数据收集和分析，降低

了集成成本；最高品质的硬件组件集成在坚固的机箱内，确保该系列视觉处理器坚固、耐用。确保了产品的长

期可用性，为高端视觉应用提供具有无与伦比性能的完美解决方案。

适合的应用

检测：检测组装错误、表面缺陷、损坏元件和缺失特征。识别对象和特征的方向、形状和位置。

引导/对位：引导自动化和机器人设备。对齐元件以进行高精度组装操作和完成其他制造流程。

测定/测量：测定元件以检查关键尺寸。测量组件以整理和分类流程。

OCR/OCV：读取和验证直接标记在元件和印刷在标签上的字母数字字符。

存在/缺失：检测简单特征和对象的存在或缺失情况，以提供基本的通过/未通过结果。

条码读取：作为全面检测的一部分，读取一维条码和二维矩阵码关于特定的ID应用。

http://www.xavis.com.cn


VisionBank SVC300嵌入式智能视觉系统

www.xavis.com.cn 4000-110-686

规格

产品型号 VB-SVC300多相机智能视觉系统

CPU型号 Intel® 第七代系列 I5-6500

CPU类型 主频3.2GHz

内存 4G-byte DDR4 2133

存储 64G-byte

操作系统 (64位) Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 IoT Core, Linux

相机接口 2个GigE接口

USB接口 4个USB 3.0，4个USB 2.0

串行接口 1个RS232接口，1个电气隔离的RS485接口

数字I/O 2个PCI、1个RS-485、3个RS232

LED驱动器 串口控制

LED指示灯 串口通讯

整机功耗 自身最大功耗12W

供电电压 20-30VDC，推荐24VDC

工作温度 宽温，环境温度-40℃至+80℃

机械结构 铝合金外壳、喷砂

尺寸和重量 230 x 170 x195 mm

认证标准 CE

外形尺寸
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行业应用

医疗

样本追溯

测量判定

盖颜色和存在

填充级别

OCR / OCV

和标签检测

食品包装

外包破损、标签有无、生

产日期

液位、瓶盖

封口、破损

整箱计数、缺少

花纹、LOGO 缺陷

汽车 动 力 传 动 系 统 ： 识 别 追

溯、精密测量、装配防错

等 ； 底 盘 系 统 ： 装 配 定

位、漏装防错等；电子系

统：电子元件表面缺陷、

印刷 PCB 板线路&焊点等

轮 胎 轮 毂 检 测 ： 条 码 识

别、分拣归类、产品追溯

等。

太阳能

电池片对位

崩边、缺角

异物、杂质

色彩分析

机器人引导与精密定位

码垛引导定位

流水线动态抓取

吸嘴下方姿态调整

部件定位、引导装配

半导体电子行业

LCD 电测检测

电路板元件检测

装配对位

焊点、导线

电子连接器

插针：视觉测量插针尺寸

电镀：视觉检测电镀后色

差、划痕

注塑件：视觉检测注塑件

缺损、堵塞

成品：视觉检测产品

移动设备

高精度尺寸测量

外观划痕、划伤、凹坑

高精密定位装配
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